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OMFANG OG GRUNDLAG 

1. Arbejdets omfang  

Arbejdet omfatter i hovedtræk levering og montage af letbetonelementer og betonelementer inkl. de ydelser, som er beskrevet i nærværende beskrivelse og vist på tilhørende tegninger, herunder:  

• Bagvægge i letbeton  

• Bærende skillevægge i letbeton  

• Ikke bærende skillevægge i letbeton  

• Lejlighedsskel i letbeton  

• Vægge, helt eller delvist i beton  

• Dæk af letbeton  

• Falselementer  

• Indstøbte elrør og -dåser  

• Udsparinger for VVS-installationer  

• Indstøbningsdele  

Alle nødvendige hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidige afstivninger inkl. nødvendige forankrings- og montagebeslag, midlertidige afdækningsgelændere skal være indeholdt i tilbudet. Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise.  

2. Grundlag for arbejdes udførelse  

2.1 Normer m.v.  

Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed:  

	Titel
	Udgave

	DS/EN 1990 

Eurocode 0 – Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
	2. udgave, 2003-05-06

	EN 1990 DK NA:2007 

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
	2. udgave, 2007-11-07

	DS/EN 1991-1-1 

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-1: Generelle laster – densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
	2. udgave, 2007-06-21

	EN 1991-1-1 DK NA:2007 

Nationalt Anneks til Eurocode1: Last på bygværker – Del 1-1 Generelle laster – densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
	2. udgave, 2007-11-07

	DS/EN 1991-1-3 

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-3: Generelle laster – Snelast
	2. udgave, 2007-06-22

	EN 1991-1-3 DK NA:2007 

 Nationalt Anneks til Eurocode 1: last på bærende konstruktioner – Del 1-3: Generelle laster – Snelast
	2. udgave, 2007-11-07

	DS/EN 1991-1-4 

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast
	2. udgave, 2007-06-22

	EN 1991-1-4 DK NA:2007 

Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker – del 1-4: Generelle laster – Vindlast
	2. udgave 2007-11-12

	DS/EN 1991-1-7 

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast
	2. udgave, 2007-06-22

	EN 1991-1-7 DK NA:2007 

Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner – Del 1-7: Generelle laster – Ulykkeslast
	2. udgave, 2007-11-13

	DS/EN 1992-1-1

Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
	2. udgave, 2005-06-30

	EN 1992-1-1 DK NA:2007 nationalt Anneks til: Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
	2. udgave 2007-11-15

	DS/EN 1992-1-2 

Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering
	1. udgave 2006-01-12

	EN 1992-1-2 DK NA:2007 N

Nationalt Anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering
	2. udgave, 2007-11-14

	DS/EN 1993-1-1 

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
	1. Udgave 2006-04-07

	EN 1993-1-1 DK NA:2007

Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
	2. udgave, 2007-11-13

	DS/EN 1996-1-1 

Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner – del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk
	2. udgave, 2006-1-1

	EN 1996-1-1 DK NA:2007

Nationalt anneks til Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner – del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk
	2. udgave, 2007-11-15

	DS/EN 206-1 

Beton – Del 1: Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse
	2. udgave, 2002-09-05

	DS 2426:2004

Beton - Materialer - Regler for anvendelse af EN 206-1 i Danmark
	2004-05-12

	DS/EN 13369 + A1, AC

Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter
	3. udgave, 2007-09-21

	DS/EN 13225 + AC 

Præfabrikerede betonelementer – Søjler, bjælker og rammer
	2. udgave, 2007-09-21

	DS/EN 14992 

Præfabrikerede betonelementer – Vægelementer
	1. udgave 2007-06-14

	DS/EN 1520 + AC

Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
	2. udgave 2004-07-02

	EN 1520 DK NA:2008

Nationalt anneks til EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med åben struktur
	1. udage 2008-11-19

	DS/INF 168:2008
Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur
	1. udgave,


Elementerne skal være CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder i Danmark.

2.2 Publikationer og forskrifter  

Med de tilføjelser og skærpede krav, der er angivet i projektmaterialet, er følgende dokumenter gældende:  
· Elementleverandørens vejledninger, anvisninger og forskrifter  

· BIH´s projekteringsvejledninger hæfte 1 - 10, Dansk Beton, letbetonelementgruppen - BIH 

· BIPS A24, betonoverflader – specifikation, krav og kontrol  

· MBK, Malerfagligt BehandlingsKatalog, Teknologisk Institut, Overfladeteknik  

· Dansk Byggeri – Hvor går grænsen? Malerfaget

· Dansk Byggeri – Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

· Dansk Byggeri – Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage

· BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

· BranchemiljøArbejdsRådet for Bygge og Anlæg, Håndbog for sikkerhedsgruppen   
Gældende brugsanvisninger, forskrifter og vejledninger udarbejdet af leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse m.m. skal overholdes, såfremt andet ikke fremgår af projektmaterialet.  

2.3 Miljø- og kontrolklasser  

Elementer udføres til passiv miljøklasse (Eksponeringsklasse X0, XC1) og i normal kontrolklasse, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet.  

2.4 Sikkerhedsklasse  

Elementer dimensioneres i konsekvensklasse CC2, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet.

2.5 Terrænkategori  

· Byggeriet er placeret i terrænkategori IV – byområder med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m.  

· Byggeriet er placeret i terrænkategori III – forstads- eller industriområder, rækker af læhegn.  

· Byggeriet er placeret i terrænkategori II  - landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse eller træer.  

· Byggeriet er placeret i terrænkategori I – hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer.  

2.6 Kontrolinstans  

Produktion af letbetonelementer jvf. DS/EN 1520 og betonelementer jf. DS /EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN 14992 og DS/EN 13225 skal være underlagt en af DANAK akkrediteret certificeringsordning.  

VÆGELEMENTER
3. Elementspecifikationer  

3.1 Produktdata  

Letbetonelementer jf. DS/EN 1520

	Middeldensitet kg/m³  
	1350  
	1550  
	1850  
	2000

	Overfladekarakteristik *)  
	grov/åben  
	grov/tæt 
	finkornet 
	Grov/åben

	Maks. fugt ved levering %  
	20  
	15  
	12  
	12


*) For fritstående kanter og false henvises til tabel 3.1.3 i ”Hvor går grænsen? – Elementer af letklinkerbeton” 

I øvrigt henvises til tabel 3.1.1 i ”Hvor går grænsen? – Elementer af letklinkerbeton”

Betonelementer jf. DS / EN 206-1, DS 2426, DS/EN 13369, DS/EN 14992, DS/EN 13225 og BIPS A24

	Overfladekarakteristik   
	BIPS A24 - formside BO 22 - opside BO 23 


3.2 Måltolerancer for det enkelte element   
Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer:

	Længde, betonelementer - L ≤ 2,4 m  
	± 5 mm  

	Længde, betonelementer - L ≤ 7,2 m  
	± 8 mm  

	Længde, betonelementer - L > 7,2 m  
	± 12 mm  

	Højde, betonelementer - H ≤ 7,2 m  
	± 8 mm  

	Højde, betonelementer - H > 7,2 m  
	± 12 mm  

	Længde, letbetonelementer  
	± 8 mm  

	Højde, letbetonelementer  
	± 8 mm  

	Tykkelse  
	± 5 mm  

	Afvigelse fra retvinkel i elementets plan -
Beton
	L ≤ 1,0 m: 3 mm / 0,5 m 
L > 1,0 m: 2 mm / 0,5 m  

	Afvigelse fra retvinkel i elementets plan -
Letbeton
	maks. 2 mm / 0,5 m

	Udsparingsmål for døre/vinduer
	+10/-10 mm 

	Placering af døre/vinduer  
	± 10 mm 

	Placering af el-dåser, lodret/vandret  
	± 15 mm  

	El-dåser, under plan  
	maks. 5 mm  

	El-dåser, afvigelse fra lod over 150 mm  
	maks. 5 mm  

	Tomt el-rør uden dåse, vandret placering
	± 20 mm  

	Øvrige indstøbningsdele
	± 15 mm


Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling.

3.3 Mærkning   

Det enkelte element skal forsynes med en entydig identifikation, som knytter element, følgesedler og tegningsmateriale sammen. Identifikationen kan f.eks. bestå af en mærkning af elementet med sagsnummer og elementnummer.  

3.4 Armering  

Vægelementer af letbeton dimensioneres som uarmerede eller armerede. Hvor statiske forhold kræver det, kan elementerne udføres med forstærkninger af beton. 

Vægelementer af beton kan både dimensioneres som uarmerede og armerede.

Af hensyn til transport og svind skal alle vægge forsynes med svejst netarmering. 

Til forebyggelse af revnedannelse, skal der forstærkes omkring dør- og vinduesåbninger.  

3.5 Murbindere  

I bagmure til skalmuring skal indstøbes ø 4 mm rustfaste bindere, som placeres på følgende måde :  

• 6 stk. normalbindere pr. m²

• Ekstra bindere (c/c 300 mm) lodret og vandret ved døre, vinduer og murafslutninger.  

• Lodret afstand mellem binderrækker jf. modulafstand (267/400 mm).  

Udretning foretages under murerarbejdet.  

3.6 Falselementer  

Der leveres falselementer omkring vinduer og døre i henhold til tegninger og detailsnit. Falselementerne skal være pålimet såvel som mekanisk fastholdt i henhold til leverandørens anvisninger.  

3.7 El - indstøbninger    

Af hensyn til fremføring af ledninger indstøbes rør og dåser til el-installationer som standard med 2 stk. Ø16 mm rør pr. dåse. Ved flerpolede dåser er standarden Ø20 mm rør.  

Dåser skal passe til afbryderserie LK FUGA eller LK OPUS fra Lauritz Knudsen, som beskrevet under el-entreprisen. 

Dæksler og rørpropper fjernes under el-entreprisen.

Lukning af udsparinger for rørtilslutning udføres af anden entreprenør. 

Dåser og rør placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for el-udsparinger.

Omfanget af el-indstøbninger fremgår af tegningsmaterialet.

3.8 VVS - udsparinger  

Elementerne leveres med resalitter for VVS, samt udsparinger for rørgennemføringer i henhold til tegningsmaterialet.

Resalitter udføres og placeres i elementerne i henhold til elementleverandørens standard for vvs- og ventilations-udsparinger. Lukning udføres af anden entreprenør. 

3.9 Øvrige indstøbningsdele  

Tilbudet skal omfatte alle nødvendige forankrings- og montagebeslag i henhold til projektmaterialet og/eller leverandørens forskrifter.  

Nødvendige midlertidige afstivninger og disses fastgørelse samt løftebeslag skal være indeholdt i tilbudet.  

3.10 Udsparinger til indvendige døre
Udsparinger til indvendige døre udføres i henhold til elementleverandørens standard for dør-udsparinger.
4. Arbejdets udførelse  

4.1  Fordeling af projekteringsydelser
Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”.


Vægelementer i bygningsafsnit A er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 5. 


Vægelementer i bygningsafsnit B er udsat for en kompleks belastning (klasse II) og projekteres efter model 3R.
4.2 Lagring og transport af vægelementer  
Vægelementer  skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. 

Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden  beskadigelse.  

Under transport af elementer skal disse understøttes således, at beskadigelse undgås. 

Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndtering frem til levering på byggeplads.  

4.3 Tilkørselsforhold  

Det påhviler elementleverandøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen.  

Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. 

Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren.  

5. Montage  

5.1 Kontrol og fastlæggelse af højde  

Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres. 

Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og koter skal kontrolleres.  

Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet.  

5.2 Afstivnings- og montagemateriel  

Montageentreprenøren skal selv indregne og levere alt fornødent afstivnings- og montagemateriel, inkl. kran.  

5.3 Montagetolerancer  

Måltolerancer for monterede vægelementer  

	Placering i planet
	± 10 mm  

	Koter til underside af væg
	± 5 mm

	Afvigelse fra lod 
	Maks. 2 mm / meter 

	Afvigelse af vægplacering over/under etageadskillelse i forhold til det projekterede  
	Maks. 10 mm


Udfaldskrav til overflader på monterede vægelementer

	Planhedsafvigelse ved elementsamlinger
	Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, 
jævnt stigende / faldende, maks. 1:100  

	Betonudbedringer
	Som ensartet filtset flade, 
lokal planhedsafvigelse +0,2 til -1 mm


Måltolerancer for vindues- og dørudsparinger  

	Falstype
	Standard, som efterfølgende 
beklædes eller pudses  
	Pladefalse og pudsede false, 
som skal stå klar til maler  

	Vandret placering  
	± 10 mm  
	± 5 mm  

	Lodret placering  
	± 10 mm  
	± 5 mm  

	Størrelse udsparing  
	+10/-10 mm  
	± 5 mm  

	Afvigelse fra lod  
	Maks. 2 mm / 0,5 meter
	Maks. 2 mm / meter 


 Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet.

5.4 Montage af vægelementer  

Elementerne opklodses 10 - 40 mm. 

Der skal anvendes en fugtstabil og blivende opklodsning, som f.eks. plastbrikker eller skiferplader. 

Understøtningen skal have tilstrækkelig størrelse i forhold til elementets vægt, så deformationer i underlaget ikke forekommer.  

På fundamenter skal der under bag- og skillevægselementer udlægges asfaltpap. Ved vægelementer placeret på terrændæk skal der ikke udlægges asfaltpap.

Omfang af radonsikring fremgår af tegningsmaterialet.  

Understøbningen foretages i forbindelse med eller umiddelbart efter endt montage. 

Elementerne må ikke belastes (spær, dæk mv.) før tidligst 48 timer efter understøbningen er udført.

Understøbningen skal foretages med en understøbningsmørtel efter elementleverandørens forskrifter. Mørtelen skal være tilsat et ekspanderende middel.  

Der skal udvises stor omhyggelighed ved understøbning af vægelementerne, og der må ikke på noget sted være uudfyldte ”lommer” eller ”huller” i understøbningsmørtelen.  

Alle lodrette samlinger udføres og sammenstøbes/limes med en fugebeton/lim efter elementleverandørens forskrifter.

Hvor isolering i dobbelte lejlighedsskel fremgår af tegningsmaterialet, leveres og monteres dette af elementmontøren. 

Falselementer ved vinduer og døre skal pålimes og mekanisk fastholdes i henhold til elementleverandørs forskrifter.  

5.5 Finish  
Det påhviler montageentreprenøren at udbedre skader så som huller i overfladen, afslåede hjørner og kanter mv.   

Udfaldskrav til overflader på detaljer ved monterede elementer

	Betegnelse
	Frie endeflader
Fritstående kanter

(fx vindues- og dørlysninger)
	Udadgående
hjørner
	Affasning

	Planhedsafvigelse

ved samlinger
	-
	Maks. 5 mm / 1 meter retskinne, jævnt faldende, maks. 1:100
	Maks. 5 mm / 1 meter retskinne

	Betonudbedringer
	Lokal planhedsafvigelse:

+ 1 til – 3 mm
	Lokal planhedsafvigelse:

+ 1 til – 3 mm
	Lokal planhedsafvigelse:

+ 1 til – 3 mm


5.6 Fjernelse af afstivning  

Afstivninger på elementerne må ikke fjernes, før konstruktionen er stabil. Såfremt det stabiliserende system først etableres på et senere tidspunkt af anden entreprenør, afregnes midlertidig afstivning separat med bygherren.  

5.7 Kvalitetskontrol  

Montageentreprenøren skal umiddelbart efter afsluttet montage aflevere kvalitetsdokumentation til byggeledelsen i form af stikprøvevis kontrolopmåling.   

5.8 Udtørring/fugtmåling  

Udtørring og dokumentation for fugtindhold foretages af anden part end elementmontøren. Inden malerarbejde og fliseopsætning på vægge af letbeton skal elementerne være udtørret i henhold til nedenstående skema.

	Densitet
	Anbefalet maks. fugtindhold

	1200 kg/m³
	7,0 % (vægt)

	1500 kg/m³
	5,0 % (vægt)

	1800 kg/m³
	4,0 % (vægt)

	2000 kg/m³
	4,0 % (vægt)


Kontrolleres ved hjælp af veje-tørre-metoden.

5.9 Dilatationsfuger  

Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning med en fugedybde på 20 – 30 mm og en fugebredde på 8 – 16 mm.  

Ved elementer uden affasning skal fugekanten fremstå lige og skarpkantet. 

Elementmontøren skal påregne uden udgift for bygherren at skulle opskære fugen efter udstøbning om nødvendigt.  

DÆKELEMENTER
6. Materialer  

6.1 Produktdata  

Dækelementer af letbeton jf. DS/EN 1520  

	Overfladekarakteristik  
	finkornet  

	Maks. fugtindhold ved levering  
	15 %  


I øvrigt henvises til tabel 3.2.1 i ”Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton”

6.2 Måltolerancer for det enkelte element 

Det enkelte element skal overholde følgende tolerancer:
	Tykkelse  
	± 5 mm  

	Længde  
	± 8 mm  

	Bredde  
	± 2 mm  

	Bredde, paselementer 
	± 10 mm 

	Planhed på underside
	3 mm / 1 meter, jævnt stigende / faldende maks. 1:100

	Planhed på overside
	± 10 mm / 1 meter

	Afvigelse fra ret vinkel
	2 mm / 0,5 meter

	Udsparingsmål
	± 10 mm

	Placering af udsparing
	± 20 mm

	Placering af el-dåser
	± 15 mm


Ovenstående kontrolleres ved fortløbende opmåling.

6.3 Spændvidde og lastforhold  

Spændvidde, spændretning og lastforhold fremgår af tegningsmaterialet.  

Endelig dimensionering af elementer foretages af elementleverandøren.    

6.4 Elementnummerering og mærkning   

Alle elementer skal af elementleverandøren være forsynet med tydelig mærkning, der sikrer entydig sporbarhed til produktionsgrundlaget.  

6.5 Armering  

Elementer udføres som massive slaptarmerede letklinkerbetonelementer. 

Udover armering til fornøden bæreevne og stivhed skal elementleverandøren indstøbe den til elementtypen tilstrækkelige transportarmering. 

Løftebøjler skal være planforsænkede.  

6.6 Øvrige indstøbningsdele  

Elementleverandøren skal forsyne elementerne med nødvendige insert, dornhuller, bøjler, strittere, el-dåser mm. i henhold til tegningsmaterialet.  

6.7 Udvekslinger, udsparinger m.m.  

Hvor tegningsmaterialet angiver dette, skal elementleverandøren levere de nødvendige udvekslingsjern, udsparinger og lignende.  

7. Arbejdets udførelse  

7.1  Fordeling af projekteringsydelser
Projekteringsydelserne fordeles efter bips A113: ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”.
Dækelementer i bygningsafsnit C er udsat for en standardbelastning (klasse I) og projekteres efter model 5.  

7.2 Lagring og transport af dækelementer  

Alle elementer skal være lagret min. 3 døgn, før disse leveres på byggepladsen. 

Elementleverandøren skal sikre, at elementerne har den tilstrækkelige styrke til at kunne transporteres og monteres uden at de beskadiges.  

Under transport af elementer, skal disse understøttes efter leverandørens anvisninger og således, at beskadigelse undgås. Det påhviler elementleverandøren at sikre elementerne mod skader under håndteringen frem til levering på byggeplads.  

7.3 Tilkørselsforhold  

Det påhviler montageentreprenøren i god tid inden leveringen opstartes, at koordinere tilrettelæggelsen af tilkørselsforholdene på pladsen med byggeledelsen.  

Byggeveje og tilkørselsforhold fremgår af byggepladsplanen. Supplerende køreveje for elementtransport og mobilkran etableres af bygherren.  

8. Montage  

8.1 Kontrol og fastlæggelse af højde  

Før elementmontagen opstartes, skal bygningsmålene kontrolleres til sikring af, at krav til min. vederlagsdybde kan overholdes. 

Der skal foretages krydsmåling af bygningen, og vederlagskoten skal kontrolleres.  

Byggeledelsen angiver en fixkote samt modullinier eller hovedlinier for byggeriet.  

8.2 Inden montageopstart  

Inden montagen opstartes skal følgende kontrolleres:  

• Vægelementernes afstivninger og udstøbninger  

• Stabilitet af øvrige konstruktioner, som skal bære dækelementerne  

• Elementoverkanternes tolerance og vederlagenes rethed  

8.3 Montage af dækelementer  

Måltolerancer for monterede dækelementer

	Placering i planet
	± 10 mm

	Koter til underside af dæk i vederlag
	± 10 mm


Alle montagetolerancer kontrolleres ved fortløbende opmåling i forhold til hovedlinier for byggeriet.
Ved montage af dækelementer skal elementleverandørens anvisninger og montagevejledning følges.  

Som udgangspunkt oplægges elementerne i cementbaseret elementlim. Limen skal udligne dækelementets pilhøjde og sikre tæthed mellem væg- og dækelement.

Hvor der i projektmaterialet er foreskrevet vederlagsmateriale (asfaltpap, neoprene), leveres og udlægges dette af elementmontøren som angivet.  

Anvendes dornsamling mellem vægge og dæk (i kombination med fuld vederlagdybde), skal type, dimension, længde og antal dorne fremgå af montageplan. Omkring dornhul i dækelement skal der være indstøbt u-bøjle. Dornhuller skal udstøbes med fugebeton.  

Kantbjælker og kantstøbning skal udføres som angivet i projektmaterialet.

Ved dobbelte lejlighedsskel støbes mod en strimmel trykfast mineraluld i hulrummets tykkelse, så det sikres, at der ikke opstår nogen form for permanent, fast forbindelse mellem de to vægdele/dæk.  

Inden udstøbning af fuger skal dækelementernes indbyrdes planhed på undersiden kontrolleres. Trappehuller og udsparinger skal afdækkes i takt med montagen.  

8.4 Finish ved dækmontage 
Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer

	Planhedsafvigelse ved samlinger
	Maks. 5 mm

	Fuger mellem dæk
	Maks. 5 mm

	Betonudbedringer
	Lokal planhedsafvigelse + 0,2 til -1 mm


Elementmontøren lukker samlinger mellem væg og dæk ved endevederlag og ved sidevederlag med elementlim. Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør.  

TILKNYTTEDE ARBEJDER

Denne side er et supplement til den generelle entreprisebeskrivelse for levering og montage af væg- og dækelementer. Det er tænkt som en huskeliste og guide for god sammenhæng med øvrige entrepriser og arbejder.

Hvor elementbeskrivelsen nævner "anden entreprenør", er nedenfor givet forslag til tekst og placering af arbejdet.  

A. Entreprisebeskrivelsens pkt. 1 om arbejdets omfang:  

Køreveje for elementtransport og mobilkran, affaldscontainere, el og vand etableres uden for nærværende entreprise.  

Forslag: Under jord og betonarbejdet  

Tilkørselsforholdene skal være bæredygtige og plane for tung trafik som lastbiler med trailer. Totalvægten for den tunge trafik kan være op til 50 tons med en samlet længde op til 18 meter.  

Tilkørselsveje skal have den fornødne bredde og skal føre helt frem til monteringsstedet i en maks. afstand af 2 meter. Vejen må ikke have fald, stigninger eller kurver, der hindrer eller generer den tunge trafik.  

B. Entreprisebeskrivelsens pkt. 3.7 om el – indstøbninger og 3.8 om VVS-udsparinger:  

Lukning udføres af anden entreprenør.  

Forslag: Under murerarbejdet  

Riller og udsparinger for el-rør og VVS lukkes i væg- og dækelementer med cementmørtel C100/400 (1:4 efter vægt eller ca. 1:3 efter volumen). Vedhæftning til underlaget skal sikres ved f. eks. at påføre reparationsstedet en sand- og cementvælling tilsat betonklæber. De færdige overflader skal svare til den aktuelle specifikation af elementet.  

 C. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.5 om finish
               Forslag: Under malerarbejdet

Stødsamlinger mellem elementer strimles med glasvæv i kvalitet som Dragon Glassilkevæv (Flügger) for at forebygge revner i den færdigbehandlede overflade. Arbejdet skal fremgå af malerbeskrivelsen.
D. Entreprisebeskrivelsens pkt. 5.9 om dilatationsfuger:  

Hvor der i projektmaterialet er angivet placering af dilatationsfuger, skal montageentreprenøren klargøre disse til fugning.  

Forslag: Under malerarbejdet  

Hvor elementsamlinger er udført som dilatationsfuger, skal malerarbejdet udføres under hensyntagen hertil samt at arbejdet koordineres med fugearbejdet.    

Forslag: Under fugearbejde  

Materialer og udførelse beskrives under fugearbejde.  

E. Entreprisebeskrivelsens pkt. 8.4 om finish ved dækmontagen:  

Samlinger mellem dækelementer og ikke bærende vægge samt dækelementer indbyrdes lukkes af anden entreprenør.  

Forslag: Under malerarbejdet  

I det omfang, det fremgår af behandlingsanvisningen, skal samlinger mellem dækelementer indbyrdes (markeret V-formet fuge) lukkes med acrylplastfugemasse.  

Forslag: Under fugearbejdet  
Hvor der er 10 til 20 mm luft mellem dækunderside og vægtop ved ikke bærende skillevægge, udfyldes fugen med isoleringsmateriale. Der afsluttes med fugeunderlag samt elastisk fuge til begge sider. Fugematerialet skal kunne overmales med vægplastmaling. 
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